中涂协（2022）协字第040号
关于开展第二批水性建筑墙面涂料及水性丙烯酸乳液生产企业固体废物评估工作的通知
各会员单位：
根据相关政策规定，虽然《国家危险废物名录》不包括水性涂料生产和使用环节产生的固体废物，但仍然需要根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物。根据初步调研情况，我国水性涂料生产和使用环节产生的固体废物规模大、种类多且成分复杂，大部分企业未根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定其是否属于危险废物，存在较高的违法风险。
为有效降低企业面临的违法风险，中国涂料工业协会特组织相关企业参与相关鉴别工作，以明确相关企业生产和使用环节产生的固体废物是否属于危险废物。 
鉴于以上情况，中国涂料工业协会已于2020年至2021年间针对国内65家水性建筑墙面涂料企业及26家水性丙烯酸乳液生产企业开展了第一批鉴别研究工作，总体产量超过各细分领域全国总产量50%，最终协助推动了各参与企业在相应管辖地进行备案，解决了长期困扰企业的固废处理处置难题。根据尚未参与企业诉求，我会决定开展国内第二批水性建筑墙面涂料及水性丙烯酸乳液生产企业固体废物评估工作。具体工作安排如下：
中国涂料工业协会组织业内相关水性建筑涂料企业及水性丙烯酸乳液企业，并委托具备危险废物鉴别资质的第三方鉴别单位按照“初筛-鉴别方案制定-方案评审—取样检测—鉴别报告编制—鉴别报告评审—全国危险废物鉴别信息公开服务平台公示”流程进行全面鉴别工作，通过全国危险废物鉴别信息公开服务平台（https://gfmh.meescc.cn/solidPortal/#/）公示无异议后，鉴别报告可由被鉴别单位提交所属地生态环境局进行备案。
项目组织单位：

中国涂料工业协会   

项目覆盖范围：国内水性建筑墙面涂料及水性丙烯酸乳液生产企业，参与企业需填写企业信息表，具体信息见附件。

样品采集要求：根据企业规模、固体废物产生量并按照《固体废物采样及检测技术规范》进行采样，以独立可取样工厂计。
固体废物鉴别种类范围：初沉污泥、物化污泥、生化污泥、漆渣、过滤残渣。
批次：第二批次。
资费：初始费用每家工厂5万元，含一类废物鉴别；增加一类废物，费用增加2万元。

项目报名截止日期：2022年7月31日，以盖章企业信息填报表（见附件）邮件发出时间计。
项目联系人：中国涂料工业协会产业发展部   
王臻    18548905456      张玮航  13426293752   
牛长睿  13366150895      张世凤  13718249856   
徐艳    13911991272   

附件：表1 水性建筑墙面涂料企业信息表
      表2 水性建筑墙面涂料用乳液企业信息填报表
                                   中国涂料工业协会
                                               2022年6月20日
	表1 水性建筑墙面涂料企业信息填报表

	企业名称
	

	企业法人
	
	联系方式
	
	E-mail
	

	企业联系人
	
	联系方式
	
	E-mail
	

	企业地址
（按工厂分列）
	

	企业经营产品种类
	

	企业全类产品年均产量/吨
（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料年均产量/吨
（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料生产系统是否独立
（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	水性建筑墙面涂料废水处理系统是否独立
（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	企业废水预处理污泥a年产生量/吨
（按工厂分列）
	吨/年

	企业生化污泥b年均产生量/吨
（按工厂分列）
	吨/年

	漆渣、废水处理污泥现阶段处理方式
（按工厂分列）
	

	需鉴别废物种类c
（选择一类或多类、必选项）
	初沉污泥  (
物化污泥  (
生化污泥  (
漆渣      (
过滤残渣  (

	注： a、废水预处理污泥主要指水性建筑墙面涂料废水预处理阶段的沉淀固体物；
     b、生化污泥主要指废水处理系统后期产生的污泥。
c、需鉴别废物种类根据实际情况选择，不同种类废物单独取样、检测，并产生费用。


	表2 水性建筑墙面涂料用乳液企业信息填报表

	企业名称
	

	企业法人
	
	联系方式
	
	E-mail
	

	企业联系人
	
	联系方式
	
	E-mail
	

	企业地址
（按工厂分列）
	

	企业经营产品种类
	

	企业全类产品年均产量/吨
（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料用乳液年均产量/吨
（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料用乳液生产系统是否独立
（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	水性建筑墙面涂料用乳液废水处理系统是否独立
（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	企业中间体残渣a年均产生量/吨
（按工厂分列）
	

	企业生化污泥b年均产生量/吨
（按工厂分列）
	

	残渣、废水处理污泥现阶段处理方式
（按工厂分列）
	

	需鉴别废物种类c
（选择一类或多类、必选项）
	初沉污泥  (
物化污泥  (
生化污泥  (
漆渣      (
过滤残渣  (

	注：a、中间体残渣包括过滤残渣和结皮物。
b、生化污泥主要指废水处理系统后期产生的污泥。
c、需鉴别废物种类根据实际情况选择，不同种类废物单独取样、检测，并产生费用。


